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KARTA TECHNICZNA:                       S – GRUNT 
 

Zastosowanie: 

 
S-GRUNT przeznaczony jest do impregnacji gipsu oraz kamienia naturalnego np. piaskowca  
 

• Uwydatnia kolor i strukturę kamienia 
• Zabezpiecza przez czynnikami atmosferycznymi 
• Ogranicza powstawanie zabrudzeń 

 

Dane techniczne: 

Stan skupienia    ciecz 
Barwa    biała 
Zapach    charakterystyczny 
Wydajność    Średnia wydajność od  6 do 8m2 z 1 litra 

 

Przygotowanie podłoża: 

 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu, pozbawione zabrudzeń olejowych. W przypadku 
występowania białych nalotów należy zastosować zmywacz FIBAR. Aby usunąć mech, pleśń należy użyć 
preparat PS – 50 PROFESSIONAL. Nie wolno nanosić impregnatu na świeże podłoża betonowe, tynki.  
 

Sposób użycia: 

 
S – GRUNT można nanosić pędzlem, natryskowo lub wałkiem. Głębokość impregnacji regulujemy poprzez 
ilość stosowanego gruntu na jedną warstwę.  Kolejne warstwy wykonuje się po wyschnięciu poprzedniej tj. 
około 4 – 6 godzin. S – GRUNT jest preparatem gotowym do użytku, nie wolno go rozpuszczać ani mieszać z 
innymi materiałami. Zaleca się wykonanie próby impregnacji na niewielkiej powierzchni. 
 

Magazynowanie:  

 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach nie nasłonecznionych, w temperaturze 
od +5°C do + 25°C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem.  
 

Trwałość:  

12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem 
partii produkcyjnej.  
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Dostępne opakowania:  

Butelka 1L 12 szt. / karton 288 szt. / 1 paleta 
Kanister 5L --- 120 szt. / 1 paleta 
Kanister 10L --- 60 sz. / 1 paleta 
Kontener 1000L 

 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 

Dokładny opis możliwych zagrożeń i sposób postępowania opisany jest w karcie charakterystyki. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Karta techniczna: 
Wydanie: 1/2020 
Uwaga: Podane informacje zawarte w Karcie Technicznej reprezentują naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. 
Informacje te nie stanowią  o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania, oraz nie zwalniają naszych 
klientów  z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych przed zastosowaniem produktu. 

 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:  
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