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FORMPLAST KOLOR

Wodny środek gruntująco - koloryzujący do materiałów betonowych

ZASTOSOWANIE

Gotowy do użytku pigmentowany preparat służący do impregnacji materiałów budowlanych tj.

	Kostka brukowa
	Ogrodzenia betonowe i drewniane
	Galanteria betonowa i drewniana
	Tynki, wylewki


KOLORYSTYKA

	biały
	czarny
	czerwony
	brązowy
	szary
	piaskowy


WŁAŚCIWOŚCI

Naniesiony na powierzchnię materiału wsiąka w głąb, tworząc film przywierający do materiału. Po wyschnięciu impregnatu, powierzchnie są wzmocnione, odporne na działanie wody, co czyni materiał mało wrażliwym na działanie niskich temperatur.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchni należy usunąć skruszone i słabe elementy podłoża.

Nakładać na suchą powierzchnię pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

Preparat należy dokładnie wymieszać aż do całkowitego podniesienia pigmentu z dna pojemnika.

Materiały chłonne lub bardzo porowate impregnować dwukrotnie.

Zalecana temperatura podczas impregnacji od +10ºC do +25ºC

WYDAJNOŚĆ

Z 1 litra ok. 6-8m² w zależności od chłonności podłoża. Czas całkowitego wyschnięcia w temp +20ºC 1 godz.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C
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Doświadczenie w produkcji chemii budowlanej pozyskujemy od 1994 roku. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.
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Dokumenty

	Polityka prywatności
	Informacje o Cookie
	Regulamin
	Formularz odstąpienia od umowy











Godziny pracy działu

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Dołącz do nas
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Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
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