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RENOBET

Rozpuszczalnikowy impregnat renowacyjno - dekoracyjny do powierzchni betonowych

ZASTOSOWANIE

Preparat RENOBET ma szerokie zastosowanie w budownictwie jako nawierzchniowy środek gruntujący podłoża betonowe. Zabezpiecza je przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych dodatkowo nadając im estetyczny i trwały kolor.

Idealnie nadaje się do malowania kostki brukowej, ogrodzeń, posadzek w pomieszczeniach użytkowych, tarasów, itp. Unikatowa formuła preparatu zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża oraz wysoką odporność na ścieranie i czynniki atmosferyczne.

KOLORYSTYKA

	biały
	czarny
	czerwony
	brązowy
	szary
	bezbarwny


SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchni należy usunąć skruszone i słabe elementy podłoża.

W przypadku silnych zanieczyszczeń wykwitami węglanowymi należy użyć zmywacza FIBAR, natomiast zanieczyszczenia organiczne jak mech, pleśń usunąć mechanicznie oraz zmyć preparatem PS 50 Professional.

RENOBET nakładać na suchą powierzchnię pędzlem lub wałkiem. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru.

Zalecana temperatura podłoża podczas impregnacji od +10ºC do +25ºC.

WYDAJNOŚĆ

Z 1 litra ok. 5 - 8 m² w zależności od chłonności podłoża. Czas całkowitego wyschnięcia w temp. +20ºC do 10 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po wyschnięciu pierwszej.

TRWAŁOŚĆ

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać miejscach nienasłonecznionych, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł ognia.
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Doświadczenie w produkcji chemii budowlanej pozyskujemy od 1994 roku. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.
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Godziny pracy działu

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Dołącz do nas
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